关于HDMI传输距离、长距离传输、AOC兼容性
1. HDMI线缆传输距离
	
	HDMI线缆
推荐长度（基本什么品牌都可以）
	HDMI线缆
符合认证要求的高品质品牌
	HDMI线缆
极限长度
（不推荐）

	1080p信号（1.485Gpbs码流）
	<10米
	15米
	20米

	4K30Hz信号（3Gpbs码流）
	<5米
	8米
	10米

	4K60Hz信号（6Gpbs码流）
	<3米
	5米
	5米



2. 如果使用了低质量的HDMI桌插/墙插/地插，将严重影响传输距离。
低质量的HDMI桌插/墙插/地插：纯直通电路，不带任何处理和中继。
HDMI高速信号，经过简单的接插或转接后，严重影响信号质量。

3. 推荐方案：超过传输距离时，优先推荐使用HDMI AOC线缆
[image: ]


4. 优选方案：更远传输距离--HDMI转HDbaseT或HDMI转光纤传输

5. 关于HDMI AOC线的兼容性说明
5.1. 目前的HDMI AOC线还算新生事物，有一定的兼容性问题。
5.2. 1080p分辨率：基本上所有的HDMI AOC线都完美支持。
5.3. 4K30分辨率：大概率HDMI AOC线没问题。
5.4. 4K60分辨率：芯片方案挑线，线挑芯片方案。
5.5. 芯片方案
5.5.1. MST4031（Mstar）：最好
5.5.2. IT6265：次之
5.5.3. GSV200x系列：最差

	芯片方案：4K60Hz
(HDMI 2.0 18Gbps)
	HDMI AOC线
HDMI 2.1版本（最高支持8K）
	HDMI AOC线
HDMI 2.0版本（最高支持4K）

	MST4031
	稳定
	部分供应商的稳定
部分供应商的偶尔闪黑屏

	IT6265
	稳定
	部分供应商的偶尔闪黑屏
部分供应商的经常闪黑屏

	GSV200x
	稳定
	大概率不稳定



	芯片方案：4K30Hz
(HDMI 1.4 10.2Gbps)
	HDMI AOC线
HDMI 2.0版本（最高支持4K）
	HDMI AOC线
HDMI 1.4版本（最高支持4K30Hz）

	MST4031
	稳定
	大概率没问题

	IT6265
	稳定
	大概率没问题

	GSV200x
	稳定
	50%改了没问题




	芯片方案：1080pHz
(HDMI 1.3 4.5Gbps)
	HDMI AOC线
HDMI 2.0版本（最高支持4K）
	HDMI AOC线
HDMI 1.4版本（最高支持4K30Hz）

	所有方案
	稳定
	稳定




5.6. [bookmark: _GoBack]推荐线材
	产品
	推荐线材HDMI AOC线

	插卡式矩阵（矩阵模式）
HDP-MXB88H（矩阵模式）
HDP-MXB44VM（矩阵模式）
	4K60Hz输出时：推荐HDMI 2.1 AOC
4K30Hz输出时：推荐HDMI 2.0 AOC
1080p输出时：推荐HDMI 1.4 AOC

	插卡式矩阵（拼接模式）
HDP-MXB88H（拼接模式）
HDP-MXB44VM（拼接模式）
HDP-MXB24VM
HDP-MXB29VM
	正常的拼接屏的分辨率最高1080p。
拼接时设置为1080p输出分辨率。

哪个版本都可以。



6. 不推荐：超过标准传输距离时，低成本解决方案：请使用带中继的线缆或HDMI母对母中继器
注意：4K60时，没有好的中继线缆或中继器，产品质量良莠不齐。加了中继器，还有可能让传输距离变短。
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